
 Демонтаж и монтаж рабочего цилиндра сцепления 

Демонтаж и монтаж рабочего цилиндра сцепления 

Дополнительные работы 
Опорожните ресивер для сжатого воздуха контура IV на клапане для слива воды 
Выпуск воздуха из гидравлической системы сцепления 
Введите коробку передач в эксплуатацию, выбрав в MAN-cats пункт «Калибровка»/«Ввод в 
эксплуатацию системы» 

 

Технические характеристики 

Расходные материалы 

Важная информация 

(1) Рабочий цилиндр сцепления 
(2) Штекер рабочего цилиндра сцепления 
(3) Уплотнительное кольцо круглого сечения
(4) Разъем сжатого воздуха 

(5) Гидравлическое соединение 
(6) Болт устройства для выпуска воздуха
(7) Крепежный болт — 4 шт. 
(8) Колпачок 

Разъем сжатого воздуха (4), накидной винт M22x1,5 10°Нм

Гидравлическое соединение (5), накидная гайка M14x1,5 25 Нм

Рабочий цилиндр сцепления, крепежный болт (7) M8x22-8.8 25 Нм

Рабочий цилиндр сцепления, болт (6) устройства 
для выпуска воздуха

8 Нм

Смазка Fett Olista Longtime 3EP 09.15001-0105

Указание 
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Специальный инструмент 

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления 

Демонтаж пневмопровода 

 

� Открутите электрическое штекерное соединение (1) от рабочего цилиндра сцепления и отсоедините 
� Открутите накидной винт от пневмопровода (3) и снимите уплотнительное кольцо круглого сечения 

(2) 
� Открутите гидролинию (4) и закройте разъемы 

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления 

На полусферу выключающей вилки наносят Смазка Fett Olista Longtime 3EP. 

[1] 08.06003-9000

 

Односторонний рожковый ключ, размер под ключ 19 
 
Затяжка накидного винта 
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� Открутите четыре крепежных болта (1) 
� Снимите рабочий цилиндр (2) сцепления с картера коробки передач 

Монтаж рабочего цилиндра сцепления 

Демонтаж колпачка 

 

� Снимите колпачок (1) с картера коробки передач 

Монтаж рабочего цилиндра сцепления 
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� Установите рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач 
� Проверьте правильную посадку нажимной штанги (2) в выключающей вилке (3) через контрольное 

отверстие 
� Закрутите четыре крепежных болта (1) 
� Затяните крепежные болты с моментом 25 Нм 

Подсоединение пневмопровода 

 

� Закрутите пневмопровод (3) с новым уплотнительным кольцом круглого сечения (2) в рабочий 
цилиндр сцепления 

� Затяните накидной винт с моментом Односторонний рожковый ключ, размер под ключ 19 
� Подключите электрическое штекерное соединение (1) 
� Закрутите гидролинию (4) на рабочем цилиндре сцепления вручную и затяните на 1/4 оборота 

Монтаж колпачка 
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� Вставьте колпачок (1) в контрольное отверстие 
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