
 Демонтаж и монтаж мотора стеклоподъемника 

Демонтаж и монтаж мотора стеклоподъемника 

Объем работ 
Демонтаж и монтаж внутренней обшивки двери 

 

Технические характеристики 

Демонтаж и монтаж мотора стеклоподъемника 

Демонтаж мотора стеклоподъемника 

(1) Мотор стеклоподъемника 
(2) Электр. штекерное соединение

(3) Крепежная гайка

Крепежная гайка (3) 5 Нм
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� Подключите электр. штекерные соединения к электронному дверному модулю (1). 
� Опустите дверное стекло до прилегания планки стеклоподъемника к концевому упору модуля 

стеклоподъемника (см. стрелки). 
� Откройте кабельные хомуты (2) и освободите кабели мотора стеклоподъемника. 
� Отсоедините оба электр. штекерных соединения (3) (белые) мотора стеклоподъемника (см. 

следующая иллюстрация). 

Отсоединение электр. штекерных соединений 

 

� Для отсоединения защищенных от перепутывания электр. штекерных соединений выжмите 
фиксатор (1) в конце штекера вниз (см. стрелки) и вытащите штекер. 

Демонтаж мотора стеклоподъемника 
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� Выкрутите крепежные гайки (1) и снимите мотор стеклоподъемника (2). 

Снятие мотора стеклоподъемника 

 

� При снятии мотора стеклоподъемника обратите внимание, чтобы из выемки модуля 
стеклоподъемника (см. стрелка) не вывалилась пластиковая вставка (1). 

Монтаж мотора стеклоподъемника 

Установка мотора в модуль стеклоподъемника 
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� Установите пластиковую вставку (1) с отверстием для вала мотора стеклоподъемника в выемкπ 
модуля стеклоподъемника (см. стрелка). 

Крепление мотора стеклоподъемника и подключение электр. штекерного соединения 

 

� Установите мотор стеклоподъемника (1) и затяните три крепежные гайки (см. черные стрелки) с 
моментом 5 Нм. 

� Аккуратно проложите электр. кабели и зафиксируйте кабельными хомутами (см. белые стрелки). 
� Подключите электр. штекерные соединения (2). 
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