
 Замена дверной петли вверху и внизу 

Замена дверной петли вверху и внизу 

Дополнительные работы 
Демонтаж и монтаж нижней внутренней и наружной облицовки дверной стойки 
Демонтаж и монтаж двери с петлями 
Демонтаж и монтаж нижней и верхней дверных петель 

 

Важное примечание 

(1) Дверная петля внизу 
(2) Крепежный болт 
(3) Крепежный болт 
(4) Вкладыш подшипника для торсионной 

рессоры 
(5) Подшипниковая втулка для торсионной 

рессоры 
(6) Торсионная рессора 

(7) Стопорный болт
(8) Деталь двери 
(9) Деталь стойки 
(10) Буфер 
(11) Заклепка 

Указание 
В случае повреждения дверных петель в зависимости от монтажного 
состояния/вида ремонта проводятся различные ремонтные работы. 
Монтажное состояние A: на автомобилях дверные петли приварены на двери = все 
серийные исполнения: 
В случае ремонта: сварные дверные петли — вне зависимости от исполнения — замена 
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Замена верхней дверной петли 

Отделение верхней детали двери 

 

� Снимите дверь с дверными петлями, отложите в сторону и перед выполнением работ по резке 
прикройте участок ремонта большой поверхности 

� Отделите со стороны двери верхнюю сварную дверную петлю (1) 

Шлифовка стыковочных плоскостей 

на закрученные дверные петли в новом ремонтном исполнении 
Монтажное состояние B: на автомобилях закручены дверные петли в новом 
исполнении на двери (ранее был выполнен ремонт дверной петли нового исполнения): 
В случае ремонта: замена закрученных дверных петель нового ремонтного исполнения 
на аналогичное исполнение. 
Монтажное состояние C:на автомобилях закручены дверные петли в старом 
исполнении на двери (без рессоры) (ранее был выполнен ремонт дверной петли старого 
исполнения): 
В случае ремонта: замена закрученных дверных петель старого ремонтного исполнения 
на аналогичное исполнение. В данном случае ремонтные шарниры нового исполнения не 
устанавливаются по причине различного расположения отверстий на двери. 

Указание 
Обратите особое внимание на следующее. 
В случае деформации верхней дверной петли (сварное исполнение) обе дверные петли 
(верхняя и нижняя) подлежат обязательной замене. 
Если петли закручены, то замене подлежат только деформированные дверные петли. 

Указание 
В случае деформации верхней дверной петли обе дверные петли (верхняя и нижняя) 
подлежат обязательной замене. 
На рисунке представлена старая сварная верхняя дверная петля в смонтированном 
состоянии. 
В следующем примере рассматривается замена верхней дверной петли на новую 
закручиваемую. 
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� Отшлифуйте стыковочную плоскость 

Подготовка к установке сверлильного кондуктора 
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� Для установки сверлильного кондуктора открутите два верхних болта (1) от дверного модуля 

Установка сверлильного кондуктора 

 

� Для левой двери используйте верхний сверлильный кондуктор 80.99637-0011, для правой двери —
верхний 80.99637-0012 

� Установите сверлильный кондуктор (1) 
� Затяните сверлильный кондуктор двумя болтами (3) из дверного модуля и промаркируйте отверстия 

для сверления (2) 

Сверление отверстий 

 

� Высверлите сначала отверстия (1) с Ø 3 мм, затем рассверлите отверстия с Ø 10 мм 
� Снимите заусенцы на отверстиях для сверления внутри и снаружи 
� Удалите сверлильную стружку из двери 
� Загрунтуйте и покройте лаком очищенные поверхности 

Установка детали двери для верхней дверной петли 

Указание 
Плоскость прилегания между дверью и дверной петлей, а также между передней стойкой 
и дверной петлей не должна покрываться лаком. 
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� Совместите резьбовую пластину изнутри с высверленными отверстиями и установите снаружи 
новую деталь (1) двери для верхней дверной петли 

� Закрутите крепежные болты (2) и затяните с моментом 26 Нм 

Монтаж двери 

 

� Установите дверь с дверными петлями на переднюю стойку 
� Закрутите крепежные болты и затяните с моментом 26 Нм 

Изменение облицовки передней стойки 

ВНИМАНИЕ 
При поставке стопорный болт (1) затянут только с моментом 13 Нм 
� После установки дверной петли затяните стопорный болт (1) с моментом 27 Нм
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� Промаркируйте и высверлите отверстие (2) облицовки (1) передней стойки по схеме 
� В завершение вырежьте язычок (3) (пунктирная линия) 
� Вставьте гайку с фиксатором (4) в отверстие (2) облицовки передней стойки 

Замена нижней дверной петли  

Отделение нижней детали двери 
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� Снимите дверь с дверными петлями, отложите в сторону и перед выполнением работ по резке 
прикройте участок ремонта большой поверхности 

� Отделите нижнюю деталь (1) двери 

Шлифовка стыковочных плоскостей 

 

� Отшлифуйте стыковочную плоскость 

Установка сверлильного кондуктора 

Указание 
На рисунке представлена старая сварная нижняя дверная петля в смонтированном 
состоянии. 
В следующем примере рассматривается случай замены нижней дверной петли на новую 
закручиваемую. 
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� Для левой двери используйте нижний сверлильный кондуктор 80.99637-0013, для правой двери —
нижний 80.99637-0014 

� Совместите прорезь сверлильного кондуктора (1) с прорезью кабельного ввода двери 
� Промаркируйте отверстия для сверления (2) 

Сверление отверстий 

 

� Высверлите сначала отверстия (1) с Ø 3 мм, затем рассверлите отверстия до Ø 10 мм 
� Снимите заусенцы на отверстиях для сверления внутри и снаружи 
� Удалите сверлильную стружку из двери 
� Загрунтуйте и покройте лаком очищенные поверхности 
� Поверхность прилегания между дверью и дверной петлей не должна покрываться лаком 

Установка детали двери для нижней дверной петли 
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� Совместите резьбовую пластину изнутри с высверленными отверстиями и установите снаружи 
деталь (1) двери для нижней дверной петли 

� Закрутите крепежные болты (2) и затяните с моментом 26 Нм 
� Вставьте резиновый наконечник (3) со жгутом проводов двери в прорезь двери 
� Прикрутите дверь с петлями к передней стойке и затяните с моментом 26 Нм 
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