## 1 Общий вид

## 1.1 Дисковый тормозной механизм



1 Подвижная скоба*
2 Суппорт*
4 Направляющая втулка*
5 Направляющая втулка*
6 Резиновая втулка или направляющая гильза*
7 Латунная втулка*
9 Гофрированный пыльник*
10 Резиновая наружная крышка*
11 Зажимная скоба тормозных колодок*

12 Тормозная колодка (в сборе)*
13 Упор с гофрированным пыльником
18 Тормозная камера**
22 Внутренне уплотнение*
26 Пружинный шплинт
37 Заглушка
39 Винт с цилиндрической головкой*
40 Винт с цилиндрической головкой*
44 Палец
45 Шайба

58 Обойма*
61 Переходник
68 Крышка*
161 Втулка, работающая без смазки

[^0]
## 1.2 Обозначения Дискового тормоза и ремонтных комплектов



Допускается использовать только оригинальные детали фирмы KNORR-BREMSE!

При ремонте тормозных механизмов применяются следующие комплекты запасных частей:

| Описание | Содержимое |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Суппорт | 2 | Для специфических изделий см: www.Knorr-BremseCVS.com www.Knorr-BremseCVS.biz |
| Направляющие втулки и уплотнительные элементы | 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 9c, 9d, 10, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 58c, 58c, 68a, 68c, 68d |  |
| Упоры с гофрированными пыльниками | $13(2 x), 22(2 x), 161(2 x)$ |  |
| Заглушка | 37 (10x), 61 (10x) |  |
| Комплект колодок (на осв) | 11, 12, 26, 37, 44, 45, 61 |  |
| Скоба | Дисковый тормоз без суппорта (2) и колодок (12). <br> Направляющие гильзы необходимы для сборки скобы с суппортом. | Кнорр-Бремзе предлагает различные конструкции скобы для соответствования различным типам Дисковых тормозов. <br> Для сец номеров скобы, см: www.Knorr-BremseCVS.com www.Knorr-BremseCVS.biz |


[^0]:    * варианты исполнения (см. также описания комплектов запасных частей)
    ** Тормозная камера или энергоаккумулятор

