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Прокачивание гидравлической системы TGA (жидкость гидросистемы Pentosin/Fluid M 3289) 

Объем работ 
Отпирание и открытие передней панели  

 

Расходные материалы 

Указания 

Прокачка гидравлической системы 

Подсоединение шланга заправочного компрессора на гидравлическом компенсационном бачке 

(1) Разъем к рабочему цилиндру привода 
сцепления 

(2) Заправочный компрессор 

(3) Уловитель со шлангом 
(4) Компенсационный бачок

 Жидкость гидравлической системы в емкостях по 1 л, 60 л, 120 л Pentosin/Fluid M 3289

ВНИМАНИЕ 
Несоответствующая жидкость приводит к повреждению системы. 
� Для прокачивания используйте только один заправочный компрессор, заполненный 

жидкостью "Pentosin"! Другая жидкость, например, тормозная жидкость или 
минеральное масло, приводят к повреждению системы. Заправочный компрессор 
поставляется в различных модификациях, но порядок прокачивания одинаковый 
(заправка под давлением от рабочего цилиндра привода сцепления в компенсационный 
бачок). 
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� Подсоедините шланг с уловителем (1) к компенсационному бачку (2) для сцепления и коробки 
передач. 

Подсоединение шланга заправочного компрессора на рабочем цилиндре привода сцепления 

 

� Подсоедините шланг (2) заправочного компрессора на воздушном клапане (1) рабочего цилиндра 
привода сцепления. 

� Откройте воздушный клапан (1) на рабочем цилиндре привода сцепления и включите заправочный 
компрессор. 

Прокачка гидравлической системы 

ВНИМАНИЕ 
Несоответствующая жидкость приводит к повреждению системы. 
� Для прокачивания используйте только один заправочный компрессор, заполненный 

жидкостью "Pentosin"!  
� Другая жидкость, например, тормозная жидкость или минеральное масло, приводят к 

повреждению системы. 
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� Гидравлическая жидкость прокачивается вверх в компенсационный бачок (3) под давлением 1,5 
бар. 

� Прокачивайте гидравлическую жидкость наверх до тех пор, пока она не будет выходить в 
улавливающую емкость 2 без воздушных пузырьков. 

� Закройте воздушный клапан на рабочем цилиндре и выключите заправочный компрессор (1). 
� Выжмите педаль сцепления несколько раз. 
� Подключите уловитель к воздушному клапану рабочего цилиндра. 
� Выжмите педаль сцепления. 
� Откройте воздушный клапан и стравите остаток воздуха. 
� Закройте воздушный клапан. 
� Отпустите педаль сцепления. 
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